
FROID, CHAUDFROID, CHAUD

PROXAM distribue les produits WAECO, n°1 mondial du 
froid à bord :  WAECO est présent dans le monde entier. 
Pas de soucis, même quand on est au bout du monde ! 
WAECO est reconnue pour la qualité de ses produits, et a 
été choisie par de nombreux chantiers dans le monde pour 
équiper leurs bateaux en première monte. 
La gamme est très large : coffres, réfrigérateurs, kits de 
réfrigération, etcƒAu total plus de 400 références différen-
tes ! Bienvenue et place au confort à bord ! 
WAECO fait partie du groupe DOMETIC 

PROXAM distribue aussi les chauffe-eaux  
SIGMAR MARINE. 

Enfin, PROXAM distribue les réchauds, plaques et  
cuisinières à gaz CAN. 

Bienvenue dans le confort à bord des grandes marques ! 

Page 96 : coffres transportables COOLFREEZE série CF 

Page 98 : réfrigérateurs COOLMATIC encastrables ou 
meubles série CR/Chrome. 

Page 100 : coffres COOLMATIC série CB.  

Page 101 : réfrigérateurs et conservateurs • côte à côte Ž 

Page 102 : réfrigérateurs de grande capacité série HDC 

Page 103 : kits de réfrigération COLDMACHINE série 50, 
80 et 90 

Page 110 : chauffe eaux  

Page 111 : réchauds, plaques, cuisinières CAN 

FROID, CHAUDFROID, CHAUD 9595

plaques de cuisson, cuisinières 

coffres, réfrigérateurs, kits chauffe-eaux 
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CF25 

€ Equipés du compresseur BD35F (CF18/50) ou BD50F (CF80/110) 
€ Robustes et aisés à transporter, économiques et silencieux. 
€ Alimentation DC 12V/24V et AC 110V/220V automatique (sauf CF18/25 : par redresseur additionnel EPS100 ou MP535) : les cordons 
sont fournis. 

€ Thermostat électronique avec témoins LED. 
€ Fonction « turbo » pour réfrigération rapide, automatique. 
€ Affichage digital (°C ou °F) 

modèle capacité alimentation puissance température éclairage int. Lxlxh (mm) poids référence housse 
CDF11 11l DC12/24V 35W -18/+10°C non 540x235x358  WA-9105100007  
CF18 18l DC12/24V 35W -18/+10°C non 465x300x415 11,5kg WA-CF018DC WA-ICCF18 
CF25 23l DC12/24V 35W -18/+10°C oui 550x260x425 12,5kg WA-CF025DC WA-ICCF25 
CF35 33l DC12/24V + AC110/220V 45W -18/+10°C oui 580x360x385 15kg WA-CF035AC WA-ICCF35 
CF40 37l DC12/24V + AC110/220V 45W -18/+10°C oui 580x360x445 16kg WA-CF040AC WA-ICCF40 
CF50 50l DC12/24V + AC110/220V 45W -18/+10°C oui 630x360x480 18kg WA-CF050AC WA-ICCF50
CF80 80l DC12/24V + AC110/220V 65W -18/+10°C oui 790x500x455 31kg WA-CF080AC WA-ICCF80
CF110 106l DC12/24V + AC110/220V 65W -18/+10°C oui 790x500x555 33kg WA-CF110AC WA-ICCF110

RÉFÉRENCES ET CARACTÉRISTIQUES 

Alimentation CF18 

CF18 

CDF11 

COFFRES COOLFREEZE CF
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CF40 

CF50 

CF80/110 

alimentation CF35/40/50 

tableau CF25/35/40/50 

CF35 

CF40CF35CF25 CF50

COFFRES COOLFREEZE CF
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€ Double verrouillage de porte (haut/bas), double fonction fermeture/ventilation, double sens d•ouverture. 
€ Classe climatique tropicale (norme iSO7371) avec compartiment congélation à température constante:-18°C, même en température  
 ambiante à 43°C et température entre +5°C et +7°C dans le réfrigérateur. 

€ Surface et rangements fonctionnels : range-bouteilles, compartiment fermé dans la porte, bac à légumes, tablettes. 
€ Éclairage intérieur bleu. 
€ Poignée de porte moulée. 
€ Cadres de montage standard ou de finition (porte encastrée sans saillie) en acier inoxydable. 
€ Alimentation DC12/24V automatique ou AC220V (avec redresseur EPS100W) ou AC110/220V (avec redresseur MPS35). 
€ Le CRP40 a son groupe compresseur déplaçable: profondeur 310/492mm (sans porte) sans/avec groupe compresseur. 

modèle capacité alimentation puissance lxhxp (mm) poids référence cadre standard cadre encastré 

CR50 48l DC12/24V 40W 380x534x447 19kg WA-CR0050E WA-EST0050E WA-EFM0050E 
CR65 64l DC12/24V 45W 448x525x492 20kg WA-CR0065E WA-EST0065E WA-EFM0065E 
CR80 80l DC12/24V 48W 475x639x475 23kg WA-CR0080E WA-EST0080E WA-EFM0080E 

CR110 108l DC12/24V 50W 520x744x505 28kg WA-CR0110E WA-EST0110E WA-EFM0110E 
CR140 136l DC12/24V 60W 525x805x569 32kg WA-9105600002 WA-9105900001 WA-9105900003 

CRP40 39l DC12/24V 40W 380x534x492 18kg WA-9105600001 WA-EST0050E WA-EFM0050E 

GAMME COOLMATIC CR FINITION ARGENT MAT 
Ferrures en inox, panneau décoratif de porte argent mat, intérieur et cadre de porte plastiques, corps avec cadre métal époxy. 

Ferrures en inox, panneau décoratif de porte en inox, intérieur plastique, cadre de porte chromé, corps avec cadre métal époxy.

modèle capacité alimentation puissance lxhxp (mm) poids référence cadre standard cadre encastré 
CR50 chrome 48l DC12/24V 40W 380x534x447 19 WA-CR0050ST WA-EST0050ST WA-EFM0050ST 
CR65 chrome 64l DC12/24V 45W 448x525x492 20 WA-CR0065ST WA-EST0065ST WA-EFM0065ST 
CR80 chrome 80l DC12/24V 48W 475x639x475 23 WA-CR0080ST WA-EST0080ST WA-EFM0080ST 

CR110 chrome 108l DC12/24V 50W 520x744x505 28 WA-CR0110ST WA-EST0110ST WA-EFM0110ST 
RSA110 inox 110l DC12/24V 50W 520x744x548 31 WA-RSA0110E WA-EST0400 WA-EFM0400 

GAMME COOLMATIC CR CHROME FINITION CHROME BRILLANT 

Compartiment de congélation*** 

Range bouteille 

Compartiment fermé dans la porte 

Cadre standard 

Cadre de finition 

fermeture 

ventilation 

FRIGOS COOLMATIC CR/CHROME
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CR110

CoolMatic 
CR65 Chrome 

CoolMatic 
CR110 Chrome 

CoolMatic 
CR50 Chrome 

CoolMatic 
CR80 Chrome 

CR50

FRIGOS COOLMATIC CR/CHROME
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COFFRES ENCASTRABLES COOLMATIC SÉRIE CB 

€ Equipés du compresseur BD35F 
€ Pour équiper les blocs cuisines de bateaux 
€ Alimentation DC 12V/24V automatique 
€ Fonctionnement facile en AC 110V/220V avec redresseurs WA-EPS100W ou WA-MPS35/50 
€ L•ensemble compresseur+condenseur+électronique peut se déplacer dans un rayon de 1.50m autour du coffre(CB36/40) ou  2.50m
(CB110) 

€ Cuve extérieure en acier galvanisé, cuve intérieure inox, fond intérieur en plastique antichoc, isolation mousse PU 40mm, paniers 

modèle capacité alimentation puissance température Lxlxh (mm) poids référence 
CB36 36l DC12/24V 45W **jusq.-18°C 590x410x400 18.5kg WA-CB036 
CB40 40l DC12/24V 45W **jusq.-18°C 500x340x660 20kg WA-CB040
CB110 100l DC12/24V 60W **jusq.-18°C 805x485x650 27kg WA-CB110 

Exemples d'intégration de 
coffres CB36/40 dans un 

plan de travail. 

CB40 

CB36 

CB110 

COFFRES COOLMATIC CB
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€ Ces appareils de 50/65l ou 115l, sont livrables séparément et sont constitués de 2 armoires de mêmes dimensions, l•une 
« réfrigérateur » et l•autre « congélateur », disposées côte à côte. 

€ L•ensemble compresseur+condenseur+électronique des armoires de 115l peut se déplacer dans un rayon de 2.00m autour de 
 l•armoire. (dimensions 358x180x155mm (lxhxp) du groupe compresseur). 

€ Alimentation automatique DC12/24V ou en AC220V avec redresseur EPS100W 

modèle capacité alimentation puissance lxhxp (mm) sans porte poids référence cadre standard cadre encastré 
CR65 65l  DC12/24V 45W 448x525x492 20kg réfrigérateur WA-CR0065E WA-EST0065E WA-EFM0065E 

CRF50 47l  DC12/24V 45W 448x528x488 25kg congélateur WA-CRF0050E WA-EST0065E WA-EFM0065E 
RSD115 115l  DC12/24V 45W 520x744x478 28.5kg réfrigérateur WA-RSD0115E WA-EST0400 WA-EFM0400 
RSF115 115l  DC12/24V 50W 520x744x478 28.5kg congélateur WA-RSF0115E WA-EST0400 WA-EFM0400

CR65/CRF50 

RSF115/RSD115 RSF115/RSD115 

évacuation de l'eau de 
condensation 

FINITIONS 
CRF50: ferrures inox, cadre de porte plastique, corps avec cadre métal époxy, panneau décoratif de porte  argent mat. 
CR65: voir pages précédentes. 
RSD/RSF115: cadre de porte plastique, corps avec cadre métal époxy, panneau de porte décoratif et intérieur en acier inox. 

RÉFRIG./CONGÉL. « CÔTE À CÔTE »
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RÉFRIGÉRATEURS DE GRANDE CAPACIT É 

€ Alimentation DC 12V/24V automatique 
€ Fonctionnement facile en AC 110V/220V avec redresseur MPS50 (sauf RPD190 : adapt. 

inclus). 
€ Compartiment freezer*** séparé avec porte séparée (sauf HDC160). 
€ Intérieur et extérieur blancs. (sauf RPD190) 
€ Eclairage intérieur et 2 grands bacs multi usages amovibles. 
€ Ouverture de la porte à gauche ou à droite. 
€ Fermeture de sécurité en cas de transport. 

RÉFÉRENCES ET CARACTÉRISTIQUES 

HDC220l 

modèle capacité alimentation puissance lxhxp (mm) poids conservateur référence 
RPD190 185l DC12/24V - AC110/220V 65W 585x1340x595.50 45kg 45l WA-RPD1190E
HDC160 156l DC12/24V 60W 540x1035x565 36kg 16l WA-HDC160 
HDC190 185l DC12/24V 60W 540x1235x565 39kg 45l WA-HDC190 
HDC220 214l DC12/24V 60W 540x1395x565 44kg 46l WA-HDC220

HDC160l 

RPD190 
HDC190l 

RÉFRIGÉRATEURS COOLMATIC HDC
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€ Pour équiper une glacière, il faut commander un groupe compresseur/condenseur avec compresseur DANFOSS BD35 ou BD50 et un 
 évaporateur. 

€ Les compresseurs DANFOSS sont à puissance réglable : ils ajustent automatiquement leur vitesse aux besoins de l•évaporateur et du
 condenseur. Ils sont montés sur plots élastiques et équipés de leur électronique  

€ Les groupes compresseur/condenseur et les évaporateurs sont livrés préchargés au R134A et sont équipés de raccords étanches. 
€ Alimentation automatique DC 12/24V. 
€ Alimentation facile en AC 110/220V par adaptateurs MOBITRONIC type BD35 ou BD50. 
€ Les condenseurs sont généralement refroidis par air (par eau sur les modèles CU87 et CU 97). Ils sont à fils ou à lamelles, avec
 ventilateur électronique sans balais. 

€ Les évaporateurs ((à plaque ou à lamelles) existent en différentes tailles et formes pour s•adapter aux 2 compresseurs et aux différentes 
 cuves. Les évaporateurs à lamelles sont conseillés pour la congélation ; ils sont équipés de petits ventilateurs. 

€ Il est important de placer le groupe compresseur/condenseur dans un endroit frais (par exemple dans les fonds, près de la coque) et 
 bien ventilé. Pour certains modèles, il est possible de monter sur le condenseur un extracteur d•air avec gaine D100mm. 

GÉNÉRALITÉS 

Schéma de principe d'un circuit de réfrigération 

Exemple de montage d'un groupe compresseur/
condenseur dans un endroit frais : sous la ligne de 
flottaison, près de la coque. 

Exemple de montage d'un kit de réfrigération, avec un 
groupe compresseur/condenseur bien ventilé.  

KITS COLDMACHINE
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CU55 

CU54 

RÉFÉRENCES ET CARACTÉRISTIQUES DES GROUPES 

KITS DE RÉFRIGÉRATION JUSQU•À 130L 
€ Utilisation sous climats tempérés ou froids. 
€ 2 groupes compresseurs/condenseurs réf.CU55 (modèle compact) et réf.CU54 (modèle long). 
€ Compresseur BD35 et condenseur à fils avec ventilateur électronique. 
€ Evaporateur en O réf.VD07, en L réf.VD01, à plaque réf.VD02. avec thermostat inclus. 
€ Alimentation automatique DC12/24V ou AC220V avec redresseur EPS100W 

modèle Lxlxh (mm) puissance poids capacité réf. 
CU54 386X130X155 35W 6kg 130l WA-CU54 
CU55 220X220X160 35W 6.5kg 130l WA-CU55

KITS COLDMACHINE SÉRIE 50
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VD01 

modèle Lxlxh (mm) type puissance poids PU35mm PU50mm réf. 
VD01 300x110x247 en L 35W 1.5kg 80l 100l WA-VD01 
VD02 275x25x240 à plaque 35W 1.0kg 30l 50l WA-VD02 
VD07 255x210x100 en O 35W 1.5kg 100l 130l WA-VD07

RÉFÉRENCES ET CARACTÉRISTIQUES DES ÉVAPORATEURS 

VD02 

VD07 

KITS COLDMACHINE SÉRIE 50
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KITS DE RÉFRIGÉRATION JUSQU•À 250L 
€ Utilisation sous climats plus chauds 
€ 3 groupes compresseurs/condenseurs réf.CU85 (modèle compact). réf.CU84 (modèle long), réf.CU87(refroidi par eau) 
€ Compresseur BD35F et condenseur à lamelles avec ventilateur électronique. 
€ Evaporateur en L réf.VD04, à plaque réf.VD05, angulaire réf.VD08, à caisson réf.VD09, 
à air pulsé VD15 

€ En option : kit d•extraction réf.W480.3 par gaine flexible D100mm L2m. 
€ Alimentation automatique DC12/24V ou AC220V avec redresseur EPS 100W. 

                                                                                                   CU85                                                      CU86 

CU84 

W480-3 

                                      CU87                CSNC15

modèle Lxlxh (mm) puissance poids capacité réf. 
CU84 386X130X155 45/60W 6kg 250l WA-CU84 
CU85 220X220X155 45/60W 6kg 250l WA-CU85 
CU86 220X177X230 45/60W 6,5kg 250l WA-CU86 

CU87 310X250X225 45/60W 7,5kg 250l WA-CU87
CS-NC15 258X227X363 60W 8,5kg 250l WA-CSNC15 

KITS COLDMACHINE SÉRIE 80
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RÉFÉRENCES ET CARACTÉRISTIQUES DES ÉVAPORATEURS 

VD04 

VD05 

VD08 

modèle Lxlxh (mm) type puissance poids PU35mm PU50mm réf. 
VD04 375X120X285 en L 45W 1.5kg 130l 170l WA-VD04 
VD05 375X25X350 à plaque 45W 1.5kg 130l 170l WA-VD05 
VD08 (452+342)x270 angulaire 60W 2kg 160l 180l WA-VD08 
VD09 365X270X141 caisson 60W 2kg 160l 180l WA-VD09 
VD15 220X65X275 à air pulsé 60W 2kg 200l 250l WA-VD15

VD15 

VD09 

KITS COLDMACHINE SÉRIE 80
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KITS DE RÉFRIGÉRATION POUR CUVES JUSQU•À 400L 

€ 3 groupes compresseurs/condenseurs réf.CU95 (modèle compact), réf.CU94 (modèle long) et réf.97 (modèle refroidi par eau). 
€ Compresseur BD50 et condenseur à lamelles avec ventilateur électronique. 
€ Evaporateur à plaque réf.VD21, à air pulsé réf.VD14, à accumulation TEC réf.VD06. 
€ En option : kit d•extraction réf.W480.3 par gaine flexible D100mm L2m. 

modèle Lxlxh (mm) puissance poids capacité réf. 
CU94 386X130X155 60/100W 6kg 400l WA-CU94 
CU95 220X220X155 60/100W 6kg 400l WA-CU95 
CU97 310X250X225 65/100W 7.5kg 400l WA-CU97

RÉFÉRENCES ET CARACTÉRISTIQUES DES GROUPES 

CU94 

CU95 

CU97 

KITS COLDMACHINE SÉRIE 90
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modèle Lxlxh (mm) type puissance poids PU35mm PU50mm réf. 
VD06 380X62X300 accumulateur TEC 80W 5kg 200l 250l WA-VD06 
VD14 275X65X220 circulation d'air 80W 2.5kg 300l 400l WA-VD14N 
VD16 330X260X130 circulation d•air 60W 2.5kg 250l 300l WA-VD16 
VD21 1370X10X305 à plaque 60W 4kg 250l 300l WA-VD21

RÉFÉRENCES ET CARACTÉRISTIQUES DES ÉVAPORATEURS 

VD06 

                                                                                                VD14N                                                     VD16 

VD21 

KITS COLDMACHINE SÉRIE 90
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CHAUFFE-EAUX ATLANTIC SERIE F 
Type A B C D E F Kg Watts capacité réf. 
Rect. 413 464 495 521 572 479 19,5 1800 46L AT-F12E

Pièces détachées : 
€ EI1252 : résistance 220V 1250W pour cuves polyester 
€ EI1502 : résistance 220V 1500W pour cuves polyester 
€ G101 : joint pour cuves polyeste 

Chauffe-eaux avec cuve inox AISI 316, échangeur de température moteur, et serpentin 220V 800W. Cocon plastique avec mousse  
polyuréthane injectée d'isolation. Fixation verticale ou horizontale. Pattes de fixation verticale inox en option. 
Thermostat réglable 40-80°C. Raccords E/S 1/2''.Soupape de sécurité avec clapet AR.  

CHAUFFE-EAUX QUICK 

l Gal. l (mm) L (mm) h (mm) kg Watt réf. 
20 5,3 366 430 358 7 800 QU-B020UC 
40 10,5 366 660 358 11 800 QU-B040UC 

Pièces détachées : 
€ kit vanne thermostatique (30-86°C) : QU-15003
€ résistance 220V 800W : QU-10034

CHAUFFE-EAUX
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PLAQUES DE CUISSON  

1 FEU     
l (mm) h (mm) p (mm) brûleurs kg réf. 

320 47+100 285 1x1/2R 5 CA-PV1320 
365 47+100 200 1x1/2R 5 CA-PV1350 

2 FEUX    
380 47+100 280 1A+1x1/2R 8 CA-PV1351 
500 47+100 300 1x1/2R+1xR 7 CA-PV1357 

3 FEUX    
420 47+100 300 1A+1x1/2R+1R 10 CA-PV1352 
505 47+100 410 1A+1x1/2R+1R 10 CA-PV1355 

Plaque vitrocéramique. Gaz butane ou propane. Brûleur auxiliaire 1000W 73g/h, brûleur semi rapide 1900W 
127g/h, brûleur rapide 3000W 218g/h. 

h (mm) �• (mm) brûleurs kg réf. 
180 300 1x1/2R 6.3 CA-LC1701 
180 380 1x1/2R 6.3 CA-LC1702 

COMBINES 1 PLAQUE+EVIER  

l (mm) h (mm) p (mm) brûleurs kg réf. 
600 47+180 420 2x1/2R 15 CA-PV1360 
800 47+180 420 1A+1x1/2R+1R 18 CA-PV1361 

COMBINES 2/3 PLAQUES+EVIER  

CA-PV1320 CA-PV1351 CA-PV1352 

CA-PV1350 CA-PV1357 CA-PV1355 

CA-LC1701 CA-LC1702 

CA-PV1360 CA-PV1361 

PLAQUES / COMBINÉS PLAQUE-ÉVIER
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l h p brûleurs four kg réf. 
500 420 410 1A+1x1/2R 30l 27 CA-CA2100 
500 420 410 1A+1x1/2R+1R 30l 29 CA-CA2200 

En inox+aluminium, plaque vitrocéramique. Porte four équipée d'1 thermomètre, en verre résistant aux chocs, 
double glace. Four avec barbecue et plaque inférieure en alu évitant les fumées par collecte des graisses dans 
l'eau. Gaz butane ou propane. 1 brûleur auxiliaire 1000W 73g/h, brûleur semi rapide 1900W 127g/h, brûleur 
rapide 3000W 218g/h. Accessoires livrés : balançoire, serre casseroles inox pour chaque brûleur, grille four 
inox, grill steak+container à eau. 

CUISINIERES CRYSTAL  

ACCESSOIRES CUISINIERES 
tuyau caoutchouc D11mm+raccord cuivre D8mm CA-CU1320 

raccord 1/2''F+cuivre D8mm CA-CU1321 
raccord 1/2''M+cuivreD8mm CA-CU1322 

raccord FF cuivre D10/D8mm CA-CU1323 
tuyau 30cm avec raccord olive+raccord cuivre D8mm CA-TU2850 

CA-2100 CA-2200 

LAVE VAISSELLE 
l h p kg réf. 

597 460 568 35 CA-LS1950 

En inox avec commandes digitales, 6 couverts, pour 
assiettes et ustensiles jusqu•à 26cm de diamètre. 
220V, puissance 1500W (chauffage) + 80W 
(machine) = 1580W, temps de lavage 90/105mn. 
Consommation d•eau 9/14L 

CA-CU1320 CA-CU1321 CA-CU1322 CA-CU1323 CA-TU2850 

CA-LS1950 

CUISINIÈRES / LAVE VAISSELLE
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