
HYDRAULIQUEHYDRAULIQUE

PROXAM propose aux professionnels du nautisme une 
gamme complète de produits hydrauliques : 

1. Directions hors bord SEASTAR et BAYSTAR . 
2. Directions hydrauliques inboard SEASTAR de 30 à 

82m.kg, et BCS de 46 à 1742m.kg. 
3. Directions hydrauliques sterndrive SEASTAR. 
4. Assistance hydraulique et pompes de pilotage. 
5. Centrales électro-hydrauliques BCS 
6. Directions assistées BCS : 5 tours de barre pour des 

bateaux  au delà de 30 nœuds ! 
7. Flaps hydrauliques BCS pour bateaux jusqu•à 35m ! 
8. Flaps BOAT LEVELER 
9. Flaps LENCO. 
10. Pompes réversibles et vérins linéaires à débit variable 

OCTOPUS
11. Chaises hors bord TH MARINE 

N•hésitez pas à nous consulter pour tous ces produits tech-
niques : nous sommes à votre disposition pour vous ren-
seigner. 

Page 126 : directions hydrauliques hors bord BAYSTAR 

Page 128 : directions hydrauliques hors bord SEASTAR 

Page 134 : directions hydrauliques sterndrive TELEFLEX 

Page 135 : assistance hydraulique et pompes de pilotage 

Page 136 : directions hydrauliques inboard TELEFLEX 

Page 138 : directions hydrauliques inboard BCS 

Page 146 : centrales électro-hydrauliques BCS 

Page 148 : directions assistées BCS 

Page 150 : flaps hydrauliques BCS 

Page 152 : flaps BOAT LEVELER 

Page 153 : flaps LENCO 

Page 154 : groupes de pilotage automatique OCTOPUS 

Page 156 : chaises hors bord TH MARINE 

directions hydrauliques  chaises hors-bord 

flaps et propulseurs groupes de pilotage automatique 

directions hydrauliques, assistées, 
centrales électro-hydrauliques, flaps 

flaps 
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moteurs années modèles vérin kit complet notes 
Force 1985 & + 90-150ch HC4645H HK4645H 
Honda 1992 & + 30-90ch HC4645H HK4645H 

 1998 & + 115-130ch HC4647H HK4647H 
Johnson Evinrude 1977-89 65-150ch nous consulter 

 1991 & + 40-150ch HC4645H HK4645H 
1997 & + 115ch Ficht HC4658H HK4658H 4

 1997 & + 75-150ch Ficht HC4645H HK4645H 
1998 & + 40-140ch 4T HC4658H HK4658H 1,4 

Mercury 1984 & + 75-150ch HC4645H HK4645H 
Tohatsu 1990 & + 120-140ch HC4645H HK4645H 
Suzuki 1986 & + 150ch NA   

1996 115-140ch HC4645H HK4645H 
 1987-02 115-140ch HC4645H HK4645H 1

1990-00 90-100ch HC4645H HK4645H 
 1998 & + 40-70ch 4T HC4658H HK4658H 1

2001 & + 115-140ch 4T HC4645H HK4645H 1,4 
Yamaha 1998 & + 40-50ch HC4645H HK4645H 2

1998 & + 60ch HC4645H HK4645H 3
 1986 & + 70-90ch HC4645H HK4645H 1

1997 & + 80-150ch 4T HC4645H HK4645H 
note 1 : monter l'entretoise HO5090 
note 2 : les supports de vis de presse doivent être coupées ou meulées 
note 3 : utiliser la fourche Yam 63D-48511-00-4D 
note 4 : voir manuel pour utiliser HC4645 selon application 

AFFECTATIONS PAR MOTEUR 

ÉLÉMENTS SÉPARÉS 

HH4315 : pompe BAYSTAR TILT 
HH4316 : pompe BAYSTAR TILT 
                Sport Plus  

HH4314 : pompe Baystar 18,7cm3/tour 
HA5476 : support d'encastrement pour pompe Baystar 
HS5147 : kit joints pompe HH4016 
HS5176 : kit joints pompe HH4514 + 

HT4420 : 2x7m flexibles + raccords à sertir 
HT4430 : 2x10m flexibles + raccords à sertir 
HA5430 : huile hydraulique jaune 1l 
HA5440 : huile hydraulique 3,8l 
HO5090 : entretoise pour montages spécifiques 
TH-BSR-1K : passe cloison 

Vérin BAYSTAR (cf tableau d•affectation)
HC4645H : standard 
HC4647H : Honda 115/130ch (1998&+) 
HC4658H : Suzuki/Johnson/Evinrude 4T (2001&+) 
HP4600 : kit joints vérin HC4645/47/48/58H 
HP5607+HP5608 : kit joints vérin HC4600 
HC4670 : vérin latéral avec barre de renvoi. 

TH-BSR-1K 

HA5430 

HT4420/30 

Côtes d•encombrement pompe Baystar 

HC4645H
HC4647H
HC4658H

DIRECTIONS HYDRAULIQUES HB
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POUR COMMANDER

€ Vérin de même design que Seastar à pivot 
€ Encombrement réduit du vérin : 560mm 
€ Montage aisé du vérin sans déposer le moteur du tableau 
€ Pour moteurs hors bord 2T/4T jusqu•à 150ch en mono 
€ Livré en kit complet : pompe, vérin, flexibles 2x6m, kit pur-

ge, huile 
€ Système très résistant à la corrosion : pas de pièce alu
€ Montage de la pompe très simple avec perçage D76mm du  

tableau identique au boîtier de direction mécanique 
€ Pompe en aluminium anodisé 

HK4645H : kit Baystar avec vérin HC4645H 
HK4646H : id HK4645H avec pompe BAYSTAR Tilt à volant réglable 
HK4647H : kit Baystar avec vérin Honda 115/150ch (1998 & +) 
HK4658H : kit Baystar avec vérin Suzuki/Johnson/Evinrude 4T (2001 & +) 

Pompe « Tilt »  
avec volant réglable 

DIRECTIONS HYDRAULIQUES HB
TARIF 2010L

a
G
D
K

Y
X
V
R

P
A
S
v127



    Barre de liaison  Système Pro 
    référence 1 vérin  

moteur années modèles vérin  1 vérin 2 vérins notes vérin PRO barre de liaison 
Honda 1996 & + 75-90ch HC5345 HO6001 HO6002 3

1998 & + 115-130ch  HC5347 HO5063 HO5064 5
 2001 & + 135-225ch 4T  HC5345 HO6001 HO6002 HC6345 HO5009 
Johnson Evinrude 1977 & + 65-300ch, E250 HC5348 HO6003 HO6002
 1988-97 250-300ch  HC5342 HO5001A HO5030 5    

1991 & + 40-250ch(Etec)  HC5345 HO6003 HO6002
 1996 & + 75-250ch Ficht  HC5345 HO6003 HO6002 HC6358 HO5009 

1998 & + 40-140ch 4T  HC5358 HO6003 HO6002 2
 2000 & + 115ch Ficht  HC5358 HO6003 HO6002 2    

2002 & + 200-225ch 4T  HC5345 HO6003 HO6002 HC6358 HO5009
Mercury 1984-94 2.4/2.5 EFI HC5345 HO6001 HO6002 4

1989 & + 75-300ch  HC5345 HO6001 HO6002 3
 1996 & + 75-250ch 4T  HC5345 HO6001 HO6002 HC6345 HO5009 

2002 & + 225ch 4T  HC5358 HO6001 HO6002 1 HC6358 HO5009
 2003 & + 250-300ch XS  HC6345 N/A HO6002 6 HC6345 HO5009 
Tohatsu 1990 & + 90-140ch HC5345 HO6001 HO6002
Suzuki 1986 & + 100ch HC5345 HO6003 HO6002 

1986-2002 115-140ch  HC5345 HO6001 HO6002 sf 1996  
 1986 & + 150-300ch 2/4T  HC5345 HO6003 HO6002 HC6358 HO5009 

1996 115-140ch  HC5348 HO6001 HO6002
 1998 & + 40-140ch 4T  HC5358 HO6003 HO6002 2    

2003 & + 90ch 4T  HC5358 HO6003 HO6002 2
Force 1996 & + 90-120ch HC5345 HO6001 HO6002 
Yamaha 1986 & + 100-250ch 2T HC5345 HO6001 HO6002
 1997 & + 80-350ch 4T  HC5358 HO6001 HO6002 1 HC6358 HO5009 

2000 & + 150-250 HPDI  HC5345 HO6001 HO6002 1
 2002 & + 300 HPDI  HC5358 HO6001 HO6002     
note 1 : possibilité de monter HC5345 seulement en mono 
note 2 : utiliser le kit HO5090
note 3 : entr'axe moteurs 27" mini
note 4 : peut nécessiter des modifications
note 5 : HO5030 et HO5064 livrés sans barre de liaison
note 6 : un vérin par moteur. Utiliser la barre de liaison Mercury

 Montages en bi/twin  

AFFECTATIONS PAR MOTEUR 

Jusqu•à 300ch, 5 tours bâbord/tribord 

SYSTÈME 1 MOTEUR/1 VÉRIN 

description Qté cde type référence 
vérin 1 vérin frontal HC53XX 

pompe 1 pompe Seastar 1 HH5271 
kit flexibles 1 tuyaux présertis H051XX 

huile  3 huile Seastar HA5430 

MONTAGE D•UNE STATION SUPPLÉMENTAIRE 

pompe 1 pompe Seastar 1 HH5271 
kit raccords 1 raccords hydrauliques HF5501
kit flexibles 1 tuyaux présertis H051XX 

huile  1 huile Seastar HA5430 

SYSTÈME 2 MOTEURS/1 VÉRIN 
Jusqu'à 600ch total en contre rotation, jusqu'à 450ch total si même 
rotation. 5 tours babord/tribord 

description Qté cde type référence
vérin 1 vérin frontal HC53XX 

barre de liaison 1 HO60XX 
pompe 1 pompe Seastar 1 HH5271 

kit flexibles 1 tuyaux présertis H051XX 
huile  3 huile Seastar HA5430 

MONTAGE D•UNE STATION SUPPLÉMENTAIRE 

pompe 1 pompe Seastar 1 HH5271 
kit raccords 1 raccords hydrauliques HF5501
kit flexibles 1 tuyaux présertis H051XX 

huile  1 huile Seastar HA5430 

SYSTÈME 2 MOTEURS/2 VÉRINS 
Pas de limite en contre-rotation, jusqu'à 600ch total si même rota-
tion, 6,5 tours bâbord / tribord 

description Qté cde type référence
vérin 2 vérin frontal HC53XX 

barre de liaison 1 HO60XX 
pompe 1 pompe Seastar 2 HH5272 

kit flexibles 1 tuyaux présertis H051XX 
kit flexibles 1 tuyaux présertis H051XX 
kit flexibles 1 tuyaux présertis H051XX 
kit raccords 1 tés HF5530

huile  3 huile Seastar HA5430 

MONTAGE D•UNE STATION SUPPLÉMENTAIRE 

pompe 1 pompe Seastar 2 HH5272 
kit raccords 1 raccords hydrauliques HF5501
kit flexibles 1 tuyaux présertis H051XX 

huile  1 huile Seastar HA5430 

DIRECTIONS HYDRAULIQUES HB
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€ Montée par les plus grands chantiers dans le monde entier 
€ Sécurité, confort, précision incomparables 
€ Pour motorisation mono jusqu•à 300ch, bi jusqu•à 2x300ch 
€ Pompe Seastar1 avec clapets AR intégrés 
€ Vérin frontal avec platine à pivot HC5345/47/48/58 encombrement 544mm, cylindrée 137cm3

€ Flexibles en kevlar avec raccords inox pré-sertis (longueur en pieds à préciser) 
€ Pour montages en bi, barre de liaison HO60XX avec cardan pour remontage séparé des moteurs
€ Version PRO avec pompe Seastar Pro, vérin Seastar Pro pour vitesses supérieures à 55mph (90km/h)  

HK60XX : kit complet (XX=longueur 2 flexibles en pieds à préciser) : pompe Seastar HH5271, vérin HC5345, flexibles (XX=longueur 2 
flexibles en pieds à préciser), raccords, kit purge, 2x1L d•huile 
HK61XX : kit complet (XX=longueur 2 flexibles en pieds à préciser) : pompe Seastar HH5271, vérin HC5358, flexibles (XX=longueur 2 
flexibles en pieds à préciser), raccords, kit purge, 2x1L d•huile 

POUR COMMANDER

HH5271 
HC5345 

DIRECTIONS HYDRAULIQUES HB
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HC5345 / HC6345 

HO6001 : 1 vérin 
HO6002 : 2 vérins 
HO6003 : 1 vérin Suzuki 4T/OMC Ficht/4T 
HO5009 : classique avec tige filetée 

HH5271 : pompe SeaStar1 (1.7cu••/ 27.8cm3/tour) 
HH5272 : pompe SeaStar2 (2.4cu••/39.3cm3/tour) 
HH6491 : pompe Tilt Sport Plus sans soufflet (27.8cm3/tour)  
HH6191 : pompe Tilt Sport (27.8cm3) à soufflet 
HH5741 : pompe Tilt New Classic « carrée » (27.8cm3/tour) 
HH5742 : pompe Tilt New Classic « carrée » (39.3cm3/tour) 

POMPES SEASTAR 

BARRES DE LIAISON SEASTAR 

HO6001 / HO6002 / HO6003 

HH6191 

VÉRINS SEASTAR 
HC5345 vérin standard 
HC5347 vérin Honda 115-130ch 
HC5348 vérin Johnson Evinrude 1977-90 
HC5358 vérin Yamaha 
HC6345 vérin Pro standard 
HC6358 vérin Pro Yamaha 
HS5157 kit de joints pour vérin HC5345/47/48/58 

POMPES SEASTAR PRO 
HH5779 : pompe 1.7cu••27.8cm3/tour
HH5770 : pompe 2.4cu••33.0cm3/tour 

Vérins Extreme Heavy Duty pour montage 2/3 moteurs 
HC6750: vérin Tournament droit/tribord Suzuki 
HC6751: vérin Tournament gauche/babord Suzuki 
HC6752: vérin Tournament central Suzuki 
HC6753: vérin Tournament droit/tribord Yamaha 
HC6754: vérin Tournament gauche/babord Yamaha 
HC6755: vérin Tournmant central Yamaha 
HO6700: barre de liaison Tournament tous modèles 

VÉRINS SEASTAR TOURNAMENT 

Ce système permet d•effectuer 
des purges en 10 minutes 
avec une seule personne !
Système portatif, complet, sim-
ple et robuste, en 12V, avec 
système de filtrage de l•huile 
hydraulique. 
HA5445 : Power Purge Jr 

SYSTÈME DE PURGE JUNIOR 

HA5445 

HUILE HYDRAULIQUE 
Extra fluide, couleur jaune 

HH5741 

HH5271/2 
HH6491 

HA5430 : 1 quart (0.946l) HA5440 : 1 gallon (3.76l) 

DIRECTIONS HYDRAULIQUES HB
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RACCORDS 

HF5512

HA5471-2 :

HF5520

HF5527

HF5526

HA5471-2 : valve d•alignement 2 vérins 
HF5501 : kit 2ème poste ou pilote auto Seastar hors bord, avec 
               raccords et tuyau nylon L7.60m 
HF5502 : kit 2ème poste ou pilote auto Seastar sterndrive/inboard,        
     avec raccords et sans tuyau nylon  
HF5512 : passe cloison 20mm raccord 3/8•• 
HF5513 : passe cloison 75mm raccord 3/8•• 
HF5520 : té purgeur 1/4••NPTx3/8•• 
HF5526 : écrou olive 1/4••NPTx3/8•• 
HF5527 : manchon 3 /8•• 
HF5529 : coude 90° 1/4••NPTx3/8•• 
HF5530 : té 3/8••x3/8••x3/8•• 
HF5531 : té  1/4••NPTx3/8••x3/8•• 
HF5536 : té 3/8••x1/4••NPTx3/8•• 
HF5540 : coude 45° 1/4••NPTx3/8•• 
HT5092 : tuyau nylon �•ext. 3/8•• L7.60m 

HT5092 

HF5513

HA5418 : plaque d•adaptation pompe Seastar sur boitiers SafeT + 
support d•encastrement. 
HA5419 : kit de montage 20° 
HA5431 : bouchon avec évent 
HA5432 : bouchon sans évent 

HA5478 : support d•encastrement  

ACCESSOIRES POUR POMPES 

HA5478 

HA5419 

HA5431 

HA5432 

FLEXIBLES PRE-SERTIS SEASTAR 
HO51XX : kit 2 flexibles pré-sertis, longueur en pieds/ft 
HO81XX : kit 2 flexibles pré-sertis, avec passe-cloison 
HF5527 : manchon 3 /8•• de raccordement HO51/HO81 
TH-BSR-1K : passe-cloison seul 
HF5557 : plaque support inox double SEASTAR avec 2 passe cloisons
HF5556 : plaque support inox SEASTAR avec 1 passe cloison 

pieds/feet sans passe-cloison avec passe-cloison 
2 HO5102 HO8102
4 HO5104 HO8104
6 HO5106 HO8106
8 HO5108 HO8108
10 HO5110 HO8110
14 HO5114
16 HO5116 HO8116
18 HO5118
20 HO5120 HO8120
22 HO5122 HO8122
24 HO5124 HO8124
26 HO5126

HF5501

FLEXIBLES + RACCORDS 
RÉUTILISABLES 
TM-009240 : raccord SEASTAR réutilisable 
BC-15610 : raccord droit DIN10 
BC-15718 : raccord 90° DIN10 
TTE011-5/16 : tuyau SAE100 R7 5/16•• 

HA5418 

HF5529

HF5530

HF5501

HF5502

HF5502

BC-15610

BC-15718

TM-009240  

HO51XX 

HO81XX 

HF5556

HF5557

TH-BSR-1K 

DIRECTIONS HYDRAULIQUES HB
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DIRECTION SEASTAR MINI 
Pour hors bord jusqu'à 175ch : pompe Baystar HH4314 (ou Tilt HH4315), 2x7m flexibles, vérin Seastar, 2x1L d•huile HA5430 

HK4845N : kit Seastar Mini avec vérin HC5345 
HK4858N : kit Seastar Mini avec vérin HC5358 Yamaha HPDI&4T 
HK4847N : kit Seastar Mini avec vérin HC5347 Honda 115/130 

DIRECTION SEASTAR TABLEAU 
Pompe Seastar HH5271, vérin de tableau HC5380, kit 2x7m flexibles, 2x1L d•huile HA5430 

HK5980 : kit complet avec kit 2 flexibles  

DIRECTION SEASTAR LATERALE 
Pompe Seastar HH5271, vérin latéral HC5370, kit 2x7m flexibles, 2x1L d•huile HA5430 

 HK5870 : kit complet avec kit 2 flexibles  

DIRECTIONS HYDRAULIQUES HB
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SYSTEME 1 MOTEUR 

direction Seastar classique, avec vérin HC5345/5358.
En option : assistance SPA : PA1200-2 
350ch max, 75MPH max. 

description Qté réf. 
vérin droit Tournament Yamaha 4T 1 HC6753 

vérin gauche Tournament Yamaha 4T 1 HC6754 
vérin droit Tournament Suzuki 4T 1 HC6750 

vérin gauche Tournament Suzuki 4T 1 HC6751 

barre de liaison 1 HO6700
kit 2 flexibles 1 HO51dd 
kit 2 flexibles 1 HO51cc
kit raccords T 1 HF5530
kit 2 flexibles 1 HO51bb 

assistance 12V 1 PA1200 
kit 2 flexibles 1 HO51aa

tuyau basse pression 1 HT5092 
pompe Seastar 2 1 HH5272 

nota 1 : HO51aa/bb/cc/dd : longueur a/b/c/d en pieds à déterminer 
nota 2 : installations à 3 moteurs : nous consulter 
nota 3 : les vérins HC6753/54 se montent sur les moteurs BRP de 200-300ch 
nota 4 : les vérins HC6750/51 se montent sur les moteurs Honda 200-250ch et Mercury 200-300ch 

SYSTEME 2 MOTEURS/2 VERINS/7 TOURS 

DIRECTIONS HB 300CH & +
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AFFECTATIONS STERNDRIVE  
     nb de tours babord/tribord 

moteurs configuration embase années type vérin réf. vérin avec Seastar1 avec Seastar2 notes 
Mercruiser non assistée Alpha 1 1984 & + BA135-7EM HC5332 5.0 3.5 1,5,6,7 

  Bravo 1 1984 & + BA135-7EM HC5332 5.0 3.5 1,5,6,7 
Bravo 2 1984 & + BA135-7EM HC5332 5.0 3.5 1,5,6,7 

  Bravo 3 1984 & + BA135-7EM HC5332 5.0 3.5 1,5,6,7 
assistée Alpha 1 1984 & + 125-8EM HC5328 4.9/5.8 3.4/4.1 2

  Bravo 1 1984 & + 125-8EM HC5328 4.9/5.8 3.4/4.1 2 
Bravo 2 1984 & + 125-8EM HC5328 4.9/5.8 3.4/4.1 2

  Bravo 3 1984 & + 125-8EM HC5328 4.9/5.8 3.4/4.1 2 
OMC non assistée Cobra 1986 & + BA150-7EM HC5332 6.0 N/A 1,4 

  King Cobra 1986 & + BA150-7EM HC5332 6.0 N/A 1,4 
assistée Cobra 1986 & + 125-8EM HC5328 4.9/5.8 3.4/4.1 2

  King Cobra 1986 & + 125-8EM HC5328 4.9/5.8 3.4/4.1 2 
Volvo non assistée 280 ttes années BA135-7EM HC5332 5.0 3.5 1,5,6,7 

  290 ttes années BA135-7EM HC5332 5.0 3.5 1,5,6,7 
Diesel ttes années BA135-7EM HC5332 5.0 3.5 1,5,6,7 

assistée 280 ttes années 125-8EM HC5328 4.8/5.8 3.4/4.1 2 
290 ttes années 125-8EM HC5328 4.8/5.8 3.4/4.1 2

  Diesel ttes années 125-8EM HC5328 4.8/5.8 3.4/4.1 2 
32,Diesel 1997 & + 92-VPS HC5331 4.8/5.5 3.4/4.1 2

  41-42,Disel 1992 & + 92-VPS HC5331 4.8/5.5 3.4/4.1 2 
DPS&SX 1996 & + 92-VPS HC5331 4.8/5.5 3.4/4.1 2

Yamaha assistée tous modèles 1989/92 125-8EM HC5328 4.9/5.8 3.4/4.1 2 
note 1 : système balancé : le nb de tours est identique dans les 2 sens 
note 2 : système non balancé : le nb de tours est différent dans les 2 sens 
note 4 : ce montage nécessite l'utilisation d'un embout B98735A1 Teleflex  
note 7 : utiliser une anode dérive pour réduire le couple de l'hélice 
note 9 : les moteurs Yanmar avec embase Bravo 3 sont équipés d'un vérin HC5326 

Les directions hydrauliques SternDrive Seastar de Teleflex sont les meilleurs systèmes de direction sans assistance ou avec pilote  
automatique en SternDrive, avec 1 ou 2 embases, 1 ou plusieurs postes. 

CARACTÉRISTIQUES 

POUR COMMANDER 

€ rechercher le vérin spécifique dans le « tableau d•affectation » 
€ choisir la pompe Seastar 1 ou 2 suivant le nombre de tours de barre souhaité 
€ sélectionner les accessoires (huile, etcƒ) dans le tableau « système » 

HC5380

HC5328 / HC5331/HC5332 

OPTION 

Utiliser la barre de liaison du motoriste 

POMPES ET ACCESSOIRES 

description Qté cde type référence 
vérin 1 voir tableau 

1 SeaStar1 HH5271 
1 SeaStar2 HH5272 

huile 3 huile Seastar HA5430 

pompe

MONTAGE D•UNE STATION SUPPLÉMENTAIRE 

1 SeaStar1 HH5271 
1 SeaStar2 HH5272 

kit de  
montage

1 pour Seastar1 HF5502
1 pour Seastar2 HF5501

huile 1 huile Seastar HA5430 

pompe

description Qté cde référence 
kit pilote automatique 1 HF5502

note : la pompe Seastar1 est la pompe standard.  
Pompe Seastar2 pour montages plus directs 

HH5271/HH5272 

DIR. HYDRAULIQUES STERNDRIVE
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SYSTÈME D•ASSISTANCE SPA 
€ La pompe hydraulique (commandée  électroniquement) du 

Système  d•Assistance Seastar • booste Ž l•huile envoyée par 
la pompe vers le vérin.. 

€ Utilisations : hors bord de + 150ch, montages twin sans 
contre rotation, montages 4 temps, etcƒ 

PA1200-2 : assistance SPA 12/24V faisceau 5m 
PA1225-2 : assistance SPA 12/24V faisceau 8m 
PA1315-2 : assistance SPA PRO 12/24V faisceau 5m 

POMPES DE PILOTAGE  
RÉVERSIBLES 
AP1219 : pompe 12V 1l/min 
AP1233 : pompe 12V 1.6l/min 
AP2419 : pompe 24V 1l/min 
AP2433 : pompe 24V 1.6l/min 

SYSTÈME D•ASSISTANCE SPA  
+ POMPES DE PILOTAGE 
PA6010 : assistance SPA + pilotage 12V type 1 (80-205cm3 )
PA6020 : assistance SPA + pilotage 12V type 2 (205-345cm3 )
PA7010 : assistance SPA + pilotage 24V type 1 (80-205cm3 )
PA7020 : assistance SPA + pilotage 24V type 2 (205-345cm3 )

EMETTEURS DE POSITION  
SMARTSTICK 

AR4502RM : Smartstick Ray Marine 
AR4502SI   : Smartstick Simrad 
AR4502      : Smartstick générique 

Sans contact, étanches, pour vérins HC5345/58 

DIVERS 

HA1206 : kit Maxi fuse 40A 
HA1201 : kit de montage électrique 2 moteurs. 
HA1202 : Plaque support SPA 

HA1205 : pompe de pilotage pour SPA PA1200 ancien modèle. 

HA5501 : kit de montage hors bord 2ème poste  
ou pilotage sans flexible 

HA5502 : kit de montage inboard 2ème poste  
ou pilotage sans flexibles 

PA1200-2 

HA1205 

AP1219 

PA6010 

ASSISTANCE HYDRAULIQUE
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SYSTEME 3 : 82KGM/6 TOURS SYSTEME 2 : 66KGM/5 TOURS 

SYSTEME 0 : 30KGM/3 TOURS 

HT5095 : bobine 50ft(15m) tuyau 3/8•• O.D.
HA5476 : support d'encastrement pour pompe BAYSTAR 
HA5478: support d•encastrement pour pompe SEASTAR 
HA5419 : support d•encastrement 20° pour pompe SEASTAR 

OPTIONS 

SYSTEME 1 : 52KGM/4 TOURS 

description qté modèle référence 
pompe 1 Seastar 1 HH5271 
vérin 1 BA150-7ATM HC5314 
huile 3 huile Seastar HA5430 
tuyau nylon 3/8" HT5101 

pompe 1 Seastar 1 HH5271 
kit raccords 1 kit raccords HF5502

huile 1 huile Seastar HA5430 
tuyau  nylon 3/8" HT5101 

MONTAGE D'UNE STATION SUPPLÉMENTAIRE 

description qté modèle réf. 

kit complet   HK4400H 

pompe 1 Baystar HH4314 

vérin 1 Baystar 52kg.m HC4460H 

huile 2 huile  HA5430 

MONTAGE D'UNE STATION SUPPLÉMENTAIRE 
pompe 1 Baystar HH4314 

kit raccords 1 kit raccords HF5502

huile 1 huile  HA5430 

tuyau  1 2x7.60m HT5092 

tuyau  1 2x7.60m HT5092 

description qté modèle référence 
pompe 1 Seastar 1 HH5271 
vérin 1 BA135-7ATM HC5313 
huile 3 huile Seastar HA5430 
tuyau nylon 3/8" HT5101 

pompe 1 Seastar 1 HH5271 
kit raccords 1 kit raccords HF5502

huile 1 huile Seastar HA5430 
tuyau  nylon 3/8" HT5101 

MONTAGE D'UNE STATION SUPPLÉMENTAIRE 

COMMENT SÉLECTIONNER UNE DIRECTION HYDRAULIQUE INBO ARD ? 

€ Sélectionner dans le tableau ci dessous le type de coque et le nombre de moteurs : on déterminera ainsi le système de direction le plus 
 approprié. 

€ Choisir dans le système décrit les options telles que le nombre de stations et la longueur de tuyau nylon 3/8•• nécessaire. On détermine  
 ainsi toutes les références à commander. 

HA5419 

HA5478 

coque planante coque à déplacement (vitesse inf. à 18nds) 
1 moteur 2 moteurs 1 moteur 2 moteurs 

8m/26ft 0/1 0/1 2 2 
10m/32ft 2 0/1 3 3

11.5m/38ft 3 2 3
13.5m/44ft 3

 longueur 

description qté modèle réf. 

kit complet HK4401H 

pompe 1 Baystar HH4314 

vérin 1 Baystar 30kg.m HC4461H 

huile 2 huile  HA5430 

tuyau  1 2x7.60m HT5092 

MONTAGE D'UNE STATION SUPPLÉMENTAIRE 

pompe 1 Baystar HH4314 

kit raccords 1 kit raccords HF5502

huile 1 huile  HA5430 

tuyau  1 2x7.60m HT5092 

tuyau  1 2x10m HT4430 

pompe Tilt 1 Baystar Tilt HH4315 

OPTIONS 
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GÉNÉRALITÉS 

CARACTÉRISTIQUES 

C•est la direction inboard n°1 aux USA pour les bateaux jusqu•à 
11.5m/38ft. Large choix de pompes et de vérins aluminium pour de 
nombreuses applications. 

€ Directions très souples 
€ Pompes très compactes : perçage du tableau D76mm. 
€ Vérins en aluminium résistant marine 

VÉRINS 

CÔTES D'ENCOMBREMENT 

Vérins 
BA125/135/150 

Volant réglable 

BA125/135/150 

HH5271

HH5291

HH5741

HK4400H / HK4401H 
Kits Baystar Inboard 
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GÉNÉRALITÉS 
€ BCS est un gros fabricant d•équipements hydrauliques et électriques pour la marine : directions hydrauliques, directions hydrauliques 
 assistées, flaps hydrauliques, propulseurs d•étrave électriques et hydrauliques, passerelles hydrauliques, vérins inox, centrales 
 hydrauliques,  etcƒCes équipements sont utilisable s en applications plaisance et professionnelles. 

€ Les matériels BCS ont été sélectionnés par de nombreux chantiers de construction dans le monde, depuis plus de 40 ans. 
€ Le service après vente couvre les principaux pays du monde : Europe, USA, Australie, etcƒ 
€ BCS est certifiée ISO 9002 et les produits sont certifiés CE suivant la norme 94/25/CE. 

CHOIX DES COMPOSANTS HYDRAULIQUES 
€ On peut utiliser la formule ci-dessous pour calculer approximativement le couple qui s•exerce sur le gouvernail d•un bateau. Le couple 
 calculé (parfois surdimensionné par rapport au couple réel), déterminera le choix du vérin. 

€ Le choix d•une pompe s•effectue en fonction du nombre de tours de barre désiré, pour manoeuvrer le gouvernail de bâbord toute à
 tribord toute. Plus le nombre de tours de barre est élevé, plus l•effort à fournir au volant ou à la barre est faible.  

€ De la même façon, le choix d•une centrale électro-hydraulique s•effectue en fonction du temps de manœuvre souhaité, pour que le
 gouvernail évolue de bâbord toute à tribord toute. En pilotage automatique, on considère généralement que ce temps de manœuvre
 bâbord/tribord doit être compris entre 10 et 15 secondes. 

€ Dans le cas où il y a plusieurs postes, il est nécessaire de disposer des clapets anti-retour en aval des pompes (et des centrales 
 hydrauliques, s•il y en a). Certaines pompes (P20, P30, P42) sont équipées d•un clapet anti-retour flasqué directement sur la partie 
 arrière de la pompe. 

€ Dans le cas où le clapet anti-retour est disposé en ligne, celui ci peut aussi disposer d•une fonction by pass, afin de pouvoir utiliser une 
 barre franche. 

€ Pour les montages sur voiliers, on peut disposer d•une vanne 3 voies : position 1 avec clapet anti-retour, position 2 sans clapet AR, 
 position 3 avec by pass. Réf. G3/8•• : BCS15397.

€  Enfin, dans le cas de bateaux à moteur dont la vitesse dépasse 30 nœuds, et lorsque le nombre de tours de barre souhaité est de 4 à 5 
 tours, il est conseillé d•utiliser des directions servo-assistées. 

Schéma d'une direction double 
poste avec clapet en ligne 

S= 8.16 x V² x A 
P= 0.371xb - c 
Mt = P x S 
Couple = force x bras de levier 

Mt = couple en kgm 
A = surface en m² 
V = vitesse maxi en nœuds 
S = force en kg 
P = longueur du bras de mèche en m 

Schéma d'une direction double poste 
avec centrale de pilotage. Les 2 

pompes sont munies de clapet AR. 

a= hauteur en m 
b= largeur en m 
c= compensation en m 
P= longueur du bras de mèche en m 

DIMENSIONS DU GOUVERNAIL CALCUL DU COUPLE EN KGM 

€   pour 2 gouvernails multiplier par 2 

DIRECTIONS HYDRAULIQUES INBOARD
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coque planante coque à déplacement (vitesse inf. à 18nds) 
 1 moteur 2 moteurs 1 moteur 2 moteurs 1 moteur 

longueur plaisance professionnel plaisance professionnel plaisance professionnel plaisance professionnel plaisance professionnel 

8m/26ft 1 4 1 4 2 4 2 4 4 4 

10m/32ft 2 4 1 4 3 4 3 4 4 4

11.5m/38ft 3 5 2 5 5 5 3 5 4 5 

13.5m/44ft 5 3 5 5 5

15m/50ft   5        

voilier 

SYSTÈME 5 : 141 KGM ET 6.7 TOURS ET MONTAGE D'UN 2 e POSTE 

pompe + CAR 1 P30 BC-21174 
vérin 1 CTA80 BC-12682 

Huile 1l 3 ATF BC-21334 
tuyau flexible ml 3/8'' BC-14351 

MONTAGE D'UN POSTE SUPPLÉMENTAIRE 
pompe + CAR 1 P30 BC-21174 

Huile 1l 1 ATF BC-21334 
kit de raccords 1 BC-23376 
tuyau flexible ml 3/8'' BC-14351 

OPTIONS    
kit de montage pompe 1 frontal BC-16198 
kit de montage pompe 1 encastré BC-16199 

vanne by pass 1 3/8'' BC-23186 

SYSTÈME 3 : 107 KGM ET 7.1 TOURS 

SYSTÈME 2: 84 KGM ET 5.6 TOURS 

SYSTÈME 4 : 107 KGM ET 5.1 TOURS 

pompe + CAR 1 P42 BC-21175 
vérin 1 CTA80 BC-12682 

Huile 1l 3 ATF BC-21334 
tuyau cuivre ml 10/12mm n/a 

kit 2 flexibles 500mm 1 TUBO80 BC-11374 

pompe + CAR 1 P42 BC-21175 
Huile 1l 1 ATF BC-21334 

kit de raccords 1 10/12mm BC-23492 
tuyau cuivre ml 10/12mm  

OPTIONS    
kit de montage pompe 1 frontal BC-16198 
kit de montage pompe 1 encastré BC-16199 

vanne by pass 1 10/12mm BC-23186 

MONTAGE D'UN POSTE SUPPLÉMENTAIRE 

pompe + CAR 1 P42 BC-21175 
Huile 1l 1 ATF BC-21334 

kit de raccords 1 10/12mm BC-23492 
tuyau cuivre ml 10/12mm  

option montage frontal 1 frontal BC-16198 
option montage encastré 1 encastré BC-16199 

SYSTÈME 1 : 58 KGM ET 5.8 TOURS 

description qté modèle référence 
pompe + CAR 1 P20 BC-21173 

vérin 1 CTA40 BC-15649 
Huile 1l 3 ATF BC-21334 

tuyau flexible ml 3/8'' BC-14531 

MONTAGE D'UN POSTE SUPPLÉMENTAIRE 
pompe + CAR 1 P20 BC-21173 

Huile 1l 1 ATF BC-21334 
kit de raccords 1 BC-23376 
tuyau flexible ml 3/8'' BC-14351 

OPTIONS 
kit de montage pompe 1 frontal BC-16198 
kit de montage pompe 1 encastré BC-16199 

vanne by pass 1 3/8'' BC-23186 

pompe + CAR 1 P42 BC-21175 
vérin 1 CTB110 BC-12687 

Huile 1l 3 ATF BC-21334 
tuyau cuivre ml 10/12mm  

kit 2 flexibles 500mm 1 TUBO80 BC-11374 
option vanne by pass 1 10/12mm BC-23480 

description qté modèle référence 
pompe + CAR 1 P30 BC-21174 

vérin 1 CTA65 BC-12677 
Huile 1l 3 ATF BC-21334 

tuyau flexible ml 3/8'' BC-14351 

pompe + CAR 1 P30 BC-21174 
Huile 1l 1 ATF BC-21334 

kit de raccords 1 BC-23376 
tuyau flexible ml 3/8'' BC-14351 

OPTIONS    
kit de montage pompe 1 frontal BC-16198 
kit de montage pompe 1 encastré BC-16199 

vanne by pass 1 3/8'' BC-23186 

MONTAGE D'UN POSTE SUPPLÉMENTAIRE 

€ Sélectionner dans le tableau ci dessous le type de coque, le nombre de moteurs et l•utilisation plaisance ou professionnelle. 
€ On obtiendra ainsi toutes les références de commande, avec les options possibles, pour les systèmes jusqu•à 141kgm. 
€ Pour les couples supérieurs à 141kgm, se reporter au tableau d'applications de la page suivante 

COMMENT SÉLECTIONNER UNE DIRECTION HYDRAULIQUE INBO ARD ? 
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référence BC-21173 BC-21174 BC-21175 BC-13996 BC-14003 BC-14052 BC-14082 BC-14084 
modèle P20 P30 P42 P63T P89T P105 P151 P191 

cylindrée cm3 20 30 42 63 89 105 151 191
poids kg 5.5 5.5 5.5 8.7 8.9 21.5 23.2 24.5 
raccords G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 

P20/P30/P42 

P63T/P89T P105/P151/P191 

€ Les pompes BCS sont du type à pistons axiaux. Le corps de pompe est en aluminium peint epoxy, avec pignons et barillet bronze. 
€ La gamme de pompes est très large et couvre des débits de 20 à 190 cm3/tour. 
€ Les pompes P20, P30, et P42 sont équipées d•un clapet anti-retour flasqué et d•un clapet de surpression. Pour les autres modèles, 
 prévoir un clapet anti-retour en ligne (avec ou sans by pass) et une valve de surpression (avec ou sans by pass). 

€ Le montage des pompes P20, P30, et P42 nécessitent un perçage de 3•• seulement , soit 76mm, du tableau de bord. 
€ Les pompes P20, P30, et P42 peuvent être livrées en option avec un kit de montage frontal BC-16198 ou un kit d•encastrement BC-16199.
€ Les pompes P20, P30, et P42 existent aussi en version « tilt » avec volant réglable : BC-21176/P20, BC-21177/P30, BC-21178/P42. 
€ Les pompes P20 et P30 sont fournies avec raccords en 1/4NPT pour tuyau flexible 3/8••. 
€ La pompe P42 est fournie avec raccords 3/8BSPP pour tuyau flexible ½•• ou tube cuivre D10/12mm. 
€ Les pompes P63T, P89T sont filetées pour raccords (à commander séparément) en 3/8BSPP pour tuyau flexible ½•• ou cuivre D10/12mm. 
€ Les pompes P105, P151 et P191 sont fournies avec raccords en ½•• pour tube cuivre D15/18mm. 

vue avant vue arrière BC-16198 
kit + pompe standard 

BC-16199 
kit + pompe standard 

pompe Tilt 

POMPES HYDRAULIQUES
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GÉNÉRALITÉS 

TABLEAU D• APPLICATIONS ET NOMBRE DE TOURS DE BARRE  

€ Les vérins sont en bronze (CTB) ou en alu (CTA) ou haute 
 résistance (CTC/D/E ou F), avec tige inox. 

€ Les vérins des séries CTA et CTB sont fournis avec raccords 
 bronze à purge intégrée pour montage de tuyau flexible ou de 
 flexible hydraulique. 

€ Les vérins des séries CTC, CTD, CTE et CTF sont fournis avec 2 
 flexibles hydrauliques L600mm pour raccordement à du tuyau 
 cuivre D10/12 ou D15/18mm. 

€ La gamme est très large : les couples vont de 40 à 1600 kgm. 

vérin/pompe P20 P30 P42 P63T P89T P105 P151 P191 
CTA40 5.8 3.8       
CTA65 8.4 5.6 4
CTA75 9.4 6.2 4.5      
CTA80 10.7 7.1 5.1 

CTB110 14.1 9.4 6.7 4.4 3.1    
CTB130 10.7 7.7 4.5 3.6 
CTB145  12 8.6 5.7 4    
CTC200 11.9 7.9 5.6 
CTC230    9 6.4    
CTC300 11.9 8.4 
CTC400    15.8 11.2    
CTD310 13.4 9.5 8 5.6 4.4 
CTD450    20 14.2 12 8.3 6.6 
CTE600 14.8 12.5 8.7 6.9 
CTE900      18.8 13.1 10.3 
CTE1200 17.4 13.8 
CTF1600        20.1 

Exemple d'application : avec 1 vérin CTB145, et une pompe P63T, on obtient 5,7 tours de barre 

CARACTÉRISTIQUES DES VÉRINS 

couple pression force course bras de mèche angle volume poids 
modèle m.kg raccords bar kg mm mm de barre cm3 kg référence 
CTA40 58 G1/4 70 455 178 153 35°+35° 115 2.2 BC-15649 
CTA65 84 G3/8 70 660 178 153 35°+35° 168 2.6 BC-12677 
CTA75 94 G3/8 70 660 200 175 35°+35° 188 3 BC-15763 
CTA80 107 G3/8 70 660 228 200 35°+35° 215 3.2 BC-12682 
CTB110 141 G3/8 70 1108 178 153 35°+35° 281 8.6 BC-12687 
CTB130 161 G3/8 70 1108 204 180 35°+35° 323 8.8 BC-12691 
CTB145 180 G3/8 70 1108 228 200 35°+35° 360 9.4 BC-12694 
CTC200 250 G1/2 70 1750 200 175 35°+35° 500 13.2 BC-12695 
CTC230 285 G1/2 70 1750 228 200 35°+35° 570 15.3 BC-12698 
CTC300 375 G1/2 70 1750 300 260 35°+35° 750 17.7 BC-12701 
CTC400 500 G1/2 70 1750 400 350 35°+35° 1000 20 BC-15697 
CTD310 420 G1/2 70 2950 200 175 35°+35° 844 23 BC-15698 
CTD450 633 G1/2 70 2950 300 260 35°+35° 1266 25.6 BC-15699 
CTE600 659 G1/2 70 4616 200 175 35°+35° 1318 38.5 BC-15700 
CTE900 988 G1/2 70 4616 300 260 35°+35° 1978 38.8 BC-15701 

CTE1200 1318 G1/2 70 4616 400 350 35°+35° 2637 42 BC-15702 
CTF1600 1928 G1/2 70 6750 400 350 35°+35° 3857 78.8 BC-15703

CTA 

CTC 

VÉRINS HYDRAULIQUES
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CTA 

CTB 
CTA40 

CTA65 CTB110 

CTA75 CTB130 

CTA80 CTB145 

VÉRINS HYDRAULIQUES
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CTC200 CTC 

CTC230 CTD 

CTC300 CTD310 

CTC400 CTD450 

VÉRINS HYDRAULIQUES
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CTE 1200 CTF1600 

CTE 900 CTF 

CTE600 CTE 

VÉRINS HYDRAULIQUES
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ACCESSOIRES POUR POMPES P20/30/42 MONTAGE TUYAU SOUPL E 
description référence 

1ml de tuyau flexible SAE 100 R7 5/16'' (8mm) pour raccords récupérables 3/8'' BC-14351 
vanne bypass pour tuyau 5/16'' (�• 8mm) BC-23186 

kit de raccords pour montage d'un 2ème poste  tuyau 5/16'' (�• 8mm) BC-23376 
kit de raccords pour montage d'un pilote automatique  tuyau 5/16'' (�• 8mm) BC-23377 

ACCESSOIRES POUR POMPES P42/P63 TUYAU CUIVRE D10/12MM 
description référence 

vanne bypass pour tuyau cuivre D10/12mm BC-16968 
1 flexible L600mm SAE100 G1/2'' D10/12mm BC-11374 

kit de raccords pour montage d'un 2ème poste P63 BC-23492 
clapet AR en ligne + vanne bypass pour P63 BC-15707 

vanne de surpression D10/12mm BC-23500 

ACCESSOIRES POUR POMPES P63/89/105/151/191 TUYAU CUIVRE D15/18MM 

description référence 
vanne bypass 1/2•• pour tuyau cuivre D15/18mm BC-23037 

kit de raccords pour montage d'un 2ème poste P63/89 BC-23452 
kit de raccords pour montage d'un 2ème poste P105/151/191 �•15/18cm BC-23518 
clapet AR en ligne + vanne bypass pour P63/89/105/151/191 �•15/18mm BC-15709 

vanne 3 voies bypass/clapet AR/direct BC-23503 
vanne de surpression D15/18mm BC-23503 

TTE011-3/8 BC-15707 BC-15708 

BC-15709 BC-15397 VNRMAXPR 

description référence 

kit de remplissage huile sur pompe G1/4'' BC-18599 

AUTRES ACCESSOIRES 

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
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RÉFÉRENCES CENTRALES ET BY-PASS ÉLECTRONIQUES 

GÉNÉRALITÉS 

€ Les centrales électro-hydrauliques sont utilisées pour le pilotage automatique, le fonctionnement par tiller,.les flaps hydrauliques, les 
 passerelles, etc... 

€ Les centrales BCS sont du type non réversible avec pilotage par électro-vannes : c•est le système le plus fiable. 
€ Les centrales peuvent être équipées d•une fonction « purge automatique » : dans ce cas, tout le système hydraulique est purgé 
 facilement en complétant le niveau d•huile dans le réservoir de la centrale. 

€ Les centrales hydrauliques incorporent par sécurité un clapet de décharge. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

débit T rempl. pression I max I max P moteur volume poids 
modèles vérins cm3/min sec/1000cm3 bar A/12V A/24V W réservoir L kg 
CO1N 360 166.6 46 7 4.5 60 0.55 6.5 
CO2N CTA40 480 125 50 9.4 6 60 0.55 6.5 

CO2/3N CTA65/80 720 83.3 50 16 10 100 0.95 8.5 
CO3N CTB110/145 1220 49.2 45 18 12 100 0.95 8.5 
CO4 CTC200/230 1860 32.2 45 18 10 150 3 14

CO4/5 CTC200/300 2440 24.6 45 20 12 150 3 14 
CO7 CTC300 2100 28.5 55 18 300 12 25
CO8 CTC300 2850 21 55  21 300 12 25 
CO9 CTC400/D310 3600 16.6 55 21 550 25 40
CO10 CTC400/D310 4650 12.9 55  30 300 12 25 
CO11 CTD450 4650 12.9 55 35 550 25 40
CO12 CTE600 5400 11.1 55  35 550 25 40 
CO13 CTE600 7200 8.3 55 40 550 32 43
CO14 CTE600 6600 9 55  55 1100 32 43 
CO15 CTE900 9150 6.5 55 55 1100 32 43
CO16 CTE1200/1600 11850 5 55  65 1100 32 43 

modèle désignation réf. 
CO1N centrale hydraulique 360cm3/min 12V BC-21313 
CO1N centrale hydraulique 360cm3/min 24V BC-21314 
CO2N centrale hydraulique 480cm3/min 12V BC-21315 
CO2N centrale hydraulique 480cm3/min 24V BC-21316 

CO2/3N centrale hydraulique 720cm3/min 12V BC-21317 
CO2/3N centrale hydraulique 720cm3/min 24V BC-21318 
CO3N centrale hydraulique 1220cm3/min 12V BC-21319 
CO3N centrale hydraulique 1220cm3/min 24V BC-21320 
CO4 centrale hydraulique 1860cm3/min 12V BC-12559 
CO4 centrale hydraulique 1860cm3/min 24V BC-11342 

CO4/5 centrale hydraulique 2440cm3/min 12V BC-12555 
CO4/5 centrale hydraulique 2440cm3/min 24V BC-12556 
CO7 centrale hydraulique 2100cm3/min 24V BC-12581 
CO8 centrale hydraulique 2850cm3/min 24V BC-12582 
CO9 centrale hydraulique 3600cm3/min 24V BC-12584 

CO10 centrale hydraulique 4650cm3/min 24V BC-12497 
CO11 centrale hydraulique 4650cm3/min 24V BC-12499 
CO12 centrale hydraulique 5400cm3/min 24V BC-12500 
CO13 centrale hydraulique 7200cm3/min 24V BC-12502 
CO14 centrale hydraulique 6600cm3/min 24V BC-12503 
CO15 centrale hydraulique 9150cm3/min 24V BC-12504 
CO16 centrale hydraulique 11850cm3/min 24V BC-12507 

BPELCO3 by-pass 12V pour CO2N-2/3N-3N  BC-12140 
BPELCO3 by-pass 24V pour CO2N-2/3N-3N  BC-12141 
BPELCO4 by-pass 12V pour CO4 BC-15713 
BPELCO4 by-pass 24V pour CO4 BC-15714

CENTRALES HYDRAULIQUES
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1. Moteur électrique 
2. Pompe hydraulique 
3. Coupling 
4. Electro-vanne 
5. Filtre 
6. Raccord 

Modèles CO1N à CO3N 

Modèles CO4 à CO4/5 Modèles CO7 à CO16 

Composants d'une centrale 

DIMENSIONS 

modèle CO1N CO2N CO2/3N CO3N CO4 CO4/5 CO7 CO8 CO9 CO10 CO11 CO12 CO13 CO14 CO15 CO16

h mm 160 160 185 185 270 270 230 230 240 230 240 240 240 300 300 300 

l mm 185 185 185 185 200 200 230 230 310 230 310 310 360 360 360 360

L mm 285 285 360 360 310 310 270 270 350 270 350 350 350 350 350 350 

CENTRALES HYDRAULIQUES
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€ Système de direction sans efforts et ceci dans n•importe quelle 
 condition 

€ Les directions assistées BCS n•ont que 3 composants, alors que 
 les systèmes concurrents en ont 6 : le montage est simplifié 
 (jusqu•à 30% d•économie du temps de montage). 

€ Système très direct : 3.5 tours babord/tribord (cette valeur peut 
 être modifiée). 

€ Les directions assistées BCS ne sont pas connectées aux 
 moteurs. 

€ Les directions assistées BCS ne sont pas pressurisées : pas de 
 compresseur, pas de système compliqué de remplissage d•huile. 

€ Pas de nécessité de système de refroidissement. 
€ La centrale hydraulique de puissance commande le pilotage 
 automatique et la purge automatique du circuit hydraulique. 

€ Tous les clapets sont montés sur la centrale hydraulique de 
 puissance : 1 jeu pour le servo-vérin, 1 jeu pour le vérin principal 
 de direction. 

GÉNÉRALITÉS 
€ A partir de 30 nœuds, surtout quand on veut garder une direction 
 précise et douce (nombre de tours de barre inférieur à 5 tours 
 babord/tribord), il est recommandé d•installer une direction 
 assistée, même sur des bateaux de taille moyenne (en général 
 d•une taille supérieure à 14m/42ft). 

€ Les directions assistées sont très compactes, esthétiques, légères, 
 faciles à installer (3 composants principaux), et faciles à entretenir. 

€ Utilisations plaisance et professionnelle. 
€ La centrale hydraulique de puissance peut commander non 
 seulement le système de direction servo-assistée mais également 
 le pilotage automatique. Un système de purge automatique et de 
 remplissage d•huile hydraulique situé sur la centrale de puissance 
 facilite les interventions sur le circuit hydraulique. 

€ Le fonctionnement est très simple : 
€ La centrale hydraulique de puissance étant mise en route, la 
 pompe manuelle commande le servo-vérin, et donc le distributeur 
 de la centrale de puissance. Celui ci asservit alors le vérin 
 principal de direction au servo-vérin et donc à la pompe manuelle. 

€ Dans le cas d•une déficience de la centrale de puissance, la 
 pompe manuelle alimente le vérin principal de direction : on 
 dispose toujours d•une direction hydraulique de secours. 

€ Le fonctionnement est très simple : 
1. La centrale hydraulique de puissance étant mise en route, la 
 pompe manuelle commande le servo-vérin, et donc le distributeur 
 de la centrale de puissance. Celui ci asservit alors le vérin 
 principal de direction au servo-vérin et donc à la pompe manuelle. 

2. Dans le cas d•une déficience de la centrale de puissance, la 
 pompe manuelle alimente le vérin principal de direction : on 

Vérin CTA 
Vérin CTC Vérin CTB 

Dimensions : CTBA 

Les 3 composants d'une direction assistée 
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CARACTÉRISTIQUES DES CENTRALES DE PUISSANCE 

CARACTÉRISTIQUES DES VÉRINS 

DIMENSIONS DES VÉRINS 

pression capacité pilote auto T remplissage courant courant volume poids 
réf. modèle bar cm3/min cm3/min sec/1000cm3 12V 24V réservoir kg 

BC-12572 CO500/3/0,5-24 56 3300 675 18 45A 23A 12L 35
BC-16133 CO500/4/0,75-24 56 3900 855 15  30A 12L 35 
BC-16134 CO500/6/0,75-24 56 6450 855 9.5 38A 12L 35

couple pression force course L bras angle de volume poids 
réf. modèle m.kg bar kg mm de mèche barre cm3 kg 

BC-12681 CTA80A 85 56 528 228 200 35°+35° 215 5.2 
BC-12686 CTB110A 112 56 886 178 153 35°+35° 282 11.9 
BC-12690 CTB130A 129 56 886 204 180 35°+35° 323 12.3 
BC-15883 CTB145A 144 56 886 228 180 35°+35° 360 13.1 
BC-15885 CTC200A 200 56 1400 200 175 35°+35° 500 16.8 
BC-15887 CTC230A 227 56 1400 228 200 35°+35° 570 19.2 
BC-15889 CTC300A 299 56 1400 300 260 35°+35° 750 21.8 

A B C D E F G H I L
modèle mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
CTA80A 578 163 40 360 45 60 741 20 3/4UNF 14
CTB110A 521 146 57 329 58 93 666 22 3/4UNF 14 
CTB130A 545 160 57 355 58 93 704 22 16 14
CTB145A 596 170 57 379 58 93 765 22 3/4UNF 14 
CTC200A 607 161 55 385 65 100 767 28 25 14
CTC230A 649 175 55 413 65 100 823 28 25 14 
CTC300A 757 211 55 485 65 100 967 28 25 14

NOMBRE DE TOURS DE BARRE 

nb tours 

vérin pompe manuel servo de puissance schéma hydr.  

CTA80A P20 10.7 4 CO500/3/0;5 SI-461 SI-461/A 

CTA80A P30 7 2.5 CO500/3/0;5 SI-461 SI-461/A 

CTB110A P30 9.4 3.8 CO500/3/0;5 SI-461 SI-461/A 

CTB110A P42 6.7 2.7 CO500/3/0;5 SI-461 SI-461/A 

CTB130A P30 10.7 4.4 CO500/3/0;5 SI-461 SI-461/A 

CTB130A P42 7.7 3.1 CO500/3/0;5 SI-461 SI-461/A 

CTB145A P30 12 4.9 CO500/4/0;75 SI-461 SI-461/A 

CTB145A P42 8.6 3.5 CO500/4/0;75 SI-461 SI-461/A 

CTC200A P30 16.6 4.3 CO500/6/0;75 SI-461/B SI-461/B 

CTC200A P42 11.9 3 CO500/6/0;75 SI-461/B SI-461/B 

CTC230A P30 19 4.9 CO500/6/0;75 SI-461/B SI-461/B 

CTC230A P42 13.6 3.5 CO500/6/0;75 SI-461/B SI-461/B 

CTC300A P42 17.8 4.6 CO500/6/0;75 SI-461/C SI-461/C 

centrale hyd. 

DIRECTIONS ASSISTÉES
TARIF 2010L

a
G
D
K

Y
X
V
R

P
A
S
v149



1. Les flaps corrigent l'inclinaison d'un bateau 
2. Les flaps améliorent la performance de propulsion (l'axe de l'hélice est parallèle à la surface du plan d'eau) 
3. Les flaps contribuent à la sécurité par une meilleure visibilité et manoeuvrabilité 
4. Les flaps améliorent l'assiette latérale 
5. Les flaps diminuent la consommation de carburant 

FLAPS AVEC PLAQUES INOX : VITESSE INFÉRIEURE A 40 N OEUDS 
1. MY3000 avec vérin simple action (rappel par ressort) 
2. MY4000 et MY5000 avec vérin double action 
3. Aucun flexible externe 
4. Plaques standard ou renforcées 
5. Charnière avec plaque de tableau pré-percée 
6. Anodes en Zinc 
7. Pour commander un système complet, commander un kit hydraulique (vérins, centrale, coffret de relais, flexibles et raccords), un kit 
plaques, un tableau de commande et un kit indicateurs de position (option) 

    Kit hydraulique Kit Plaques tableau de 
longueur (m) déplact vitesse modèle réf. 12V réf. 24V modèle série Lxlxh (mm) référence commande 

C
oque planante 

7.50/9.00 
inf.17t inf.40Nds MY3000/2 BC-25095 BC-25096

MY3S-3030 légère 300x300 BC-25083 
BC-247669.00/11.50 MY3S-5030 légère 500x300 BC-25084 

11.50/12.80 MY3S-6030 légère 600x300 BC-25085 
12.80/14.00 

inf.35t inf.40Nds 
MY3000/4  BC-25098 BC-25099 MY3S-7030 légère 700x300 BC-25088 

BC-2476614.00/15.20 MY3R-7430 renforcée 740x300 BC-25090 
15.20/16.45 

BC-27467 BC-26523 MY3R-8045 renforcée 800x450 BC-25093 
16.45/18.30 MY3R-10035 renforcée 1000x350 BC-25094 
18.30/18.90 

inf.55t inf.40Nds MY4000/2 
MY50004/2 

BC-25128 
BC-27471

BC-25131 
BC-28544

MY4S/8040 légère 800x400 BC-25102 

BC-24766
18.90/19.50 MY4S/9040 légère 900x400 BC-25104 
19.50/20.00 MY4R/8045 renforcée 800x450 BC-25163 
20.00/21.00 MY4R/9045 renforcée 900x450 BC-25111 
21.00/22.00 MY4R/10045 renforcée 1000x450 BC-25110 
22.00/23.00 

inf.130t inf.35Nds 
MY4000/4 
MY50004/4 

BC-25132 
BC-28543

BC-25133 
BC-27472

MY4R/10045 renforcée 1000x450 BC-25110 

BC-24766

23.00/24.50 MY4R/15045 renforcée 1500x450 BC-25160 
24.50/27.00 MY4R/20045 renforcée 2000x450 BC-25125 
27.00/28.50 MY4R/20050 renforcée 2000x450 BC-25127 
28.50/30.50 MY4R/20050 renforcée 2000x450 BC-25127 
30.50/37.50 MY4R/20050 renforcée 2000x450 BC-25127 

C
oque à déplacem

ent 

jusq.11.50 
inf.15t 

inf.18Nds 

MY4000/2 
MY50004/2 

BC-25128 
BC-27471

BC-25131 
BC-28544

MY4S/6035 légère 600x350 BC-25101 
BC-24766

11.50/12.80 MY4S/8040 légère 800x400 BC-25102 
12.80/15.20 

inf.37t 
MY4S/9040 légère 900x400 BC-25104 

BC-24766
15.20/18.30 MY4S/10040 légère 1000x400 BC-25115 
18.30/19.20 

inf.55t 

MY4000/4 
MY50004/4 

BC-25132 
BC-28543

BC-25133 
BC-27472

MY4R/10040 renforcée 1000x400 BC-25115 
BC-2476619.20/20.50 MY4R/10040 renforcée 1000x400 BC-25115 

20.50/22.00 MY4R/12040 renforcée 1200x400 BC-25119 
22.00/24.00 

inf.130t 

MY4R/15050 renforcée 1500x500 BC-25123 

BC-24766
24.00/26.00 MY4R/20050 renforcée 2000x500 BC-25127 
26.00/28.50 MY4R/20050 renforcée 2000x500 BC-25127 
28.50/30.50 MY4R/20050 renforcée 2000x500 BC-25127 
30.50/37.50 MY4R/20050 renforcée 2000x500 BC-25127 

MY50003/2  

FLAPS AVEC PLAQUES ALU. : VITESSE SUPÉRIEURE A 40 N OEUDS 
1. Vérin à double action 
2. 2 flexibles externes 
3. Vérin inox 
4. Alu HR revêtement HR 
5. Plaque avec plaque de tableau pré-percée 
6. Anodes au zinc 
7. Pour commander un système complet, commander un kit hydraulique (vérins, centrale, coffret de relais, flexibles et raccords), un kit 
plaques, un tableau de commande et un kit indicateurs de position (option) 

longueur (m) déplacement modèle réf. 12V réf. 24V Lxlxh (mm) tableau cde 
6.10/18.60 inf.30t MY10001 BC-15764 BC-15765 330x530x268 

18.60/27.00 inf.42t MYOFF2 BC-15766 BC-15767 350x618x290 
18.60/27.00 hélices surface MYOFF6 BC-15761 BC-15762 375x750x280 
27.00/37.50 inf.133t MY40001 BC-15751 BC-15752 576x810x370 

BC-24766

FLAPS HYDRAULIQUES
TARIF 2010L

a
G
D
K

Y
X
V
R

P
A
S
v150



Montage avec 2 centrales Montage avec 1 centrale 

MY 3000 

MY OFF 2  

MY 4000 

MY 400001 

MY 1000 

KIT D' INDICATEURS DE POSITION 

1. Les kits consistent en 2 câbles inox fixés sur 2 vérins, 2 coffrets de transmission, des indicateurs D52 ou 80mm   
2. Les récepteurs D52mm indiquent la position d'une plaque (nb : 2 ou 4 en simple/double station) 
3. Les récepteurs D80mm indiquent la position de 2 plaques (nb : 1 ou 2 en simple/double station) 

vitesse système nb station indicateurs modèle référence 
inf. 40Nds 

MY3000

1 2xD52mm K-IND52S BC-25244 
1 1xD80mm K-IND80S BC-25245 
2 4xD52mm K-IND52D BC-25246 
2 2xD80mm K-IND80D BC-25247 

MY4000

1 2xD52mm K-IND52S BC-25248 
1 1xD80mm K-IND80S BC-25249 
2 4xD52mm K-IND52D BC-25250 
2 2xD80mm K-IND80D BC-25251 

sup. 40Nds 1 2xD52mm K-IND52S BC-25248 
1 1xD80mm K-IND80S BC-25249 
2 4xD52mm K-IND52D BC-25250 
2 2XD80mm K-IND80D BC-25251 

plaques alu

Tableau de commande 
BC-24766 

Indicateur simple 
Ø52mm 
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type de bateau longueur plaques plaques 
(m) Lxl (mm) Lxl (inc.) 

hors bord mono/Z/inboard 30x20 12"x8" BL-12X8KIT 
hors bord bi/Z/inboard 36x28 14"x11" BL-14X11KIT 
hors bord bi/Z/inboard 46x28 18"x11" BL-18X11KIT 
hors bord bi/Z/inboard 61x29 24"x11" BL-24X11KIT 

inboard 5.40/6.30 61x20 24"x8" BL-24X8KIT 
inboard 6.60/7.50 76x20 30"x8" BL-30X8KIT 
inboard 7.80/8.70 91x20 36"x8" BL-36X8KIT 

inboard ( 2 vérins par plaque) 9.00/10.80 102x20 40"x8" BL-40X8KIT 
inboard ( 2 vérins par plaque) 11.10/12.30 117x20 46"x8" BL-46X8KIT 

référence

POUR COMMANDER UN KIT COMPLET 

avec flaps 

sans flaps 

Tab Locator noir 

Cette option peut être installée d•origine, ou rajoutée à une ancien-
ne installation. Elle permet de connaître à distance la position des 
plaques, sur un indicateur à double rampe de diodes électrolumines-
centes. Le montage est simple et rapide. Les émetteurs sont robus-
tes. Les indicateurs sont blancs ou noirs, de diamètre standard 2 
pouces. 

BL-29001BWL :  kit Tab Locator noir avec câble 12m 
BL-29001WBL : kit Tab Locator blanc avec câble 12m 
BL-29005BWL  : kit rallonge fly bridge + indicateur noir+câble 6m 
BL-29005WBL  : kit rallonge fly bridge + indicateur blanc + câble 6m 

INDICATEURS DE POSITION 

pompe complète BL-12700-12 
vérins BL-12727A 
tuyau BL-12728

contacteur « rocker » BL-12725
axe BL-12730

platine BL-12732

PIÈCES DÉTACHÉES  
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type taille bateau V plaques (Lxl) plaques (Lxl)(mm) réf. 

standard 

16•-25• 12 9Žx12Ž 230x305 LE-TT912 
22•-30• 12 9Žx18Ž 230x460 LE-TT918 
26•-36• 12 12Žx18Ž 305x460 LE-TT1218 
30•-40• 12 12Žx24Ž 305x610 LE-TT1224 
14•-18• 12 12Žx9ŽE 305x230 LE-TT129E 
17•-30• 12 12Žx12ŽE 305x305 LE-TT1212E Edge Mount 

désignation réf. 
contacteur double LE-124 

contacteur avec indicateur de position  LE-123 
kit flybridge 124 (Y + rallonge 20ft. + contacteur 124) LE-124FB20 
kit flybridge 123 (Y + rallonge 20ft. + contacteur 123) LE-123FB20 

rallonge 20ft. LE-EXT20 

Les flaps électriques LENCO sont faciles à installer, puissants, robustes et instantanés. Pas de fuite d'huile, pas d'entretien. Corps de vérin 
en nylon chargé de fibre de verre, résistant aux UV. Etanchéité par 4 joints toriques.  
Chaque kit est livré avec 2 vérins, 2 plaques et un jeu complet d'accessoires sans contacteur.( à commander séparément) 
Modèles standard ou « Edge Mount » (plaques renforcées). 
Sur commande : modèles 24V. 

LE-TT912

LE-TT129E

LE-TT1212E

CONTACTEURS 

LE-124 LE-123 

KITS SANS CONTACTEUR 

Vérin 12V LE-101 
Vérin 24V LE-101-3 

Boîtier de contact 123 LE-123BN 
Boîtier de contact 124 LE-124BN 

Contacteur 123 sans boîtier LE-123FP 
Contacteur 124 sans boîtier LE-124FP 

Les contacteurs sont livrés avec faisceaux + boîtier de contrôle. 

PIÈCES DÉTACHÉES 
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POMPES RÉVERSIBLES À DÉBIT VARIABLE 

€ Seulement 3 pièces en mouvement ! 
€ Pour bateaux jusqu•à 65ft, pompe à piston brevetée. 
€ Débit réglable jusqu•à 50% du débit max. de la pompe. 
€ Fonctionnement exceptionnellement fiable. 
€ Moteurs électriques « heavy duty » D85mm avec balais électriques longs et 
 roulements étanches. 

€ Raccords hydrauliques universels type JIC ¼••. 

GÉNÉRALITÉS 

Octopus, depuis plus de 30 ans, est un des leaders mondiaux (n°1 aux USA) 
dans le domaine des centrales et groupes hydrauliques pour pilotes 
automatiques : des milliers de bateaux (du runabout au remorqueur ou au 
megayacht) équipés avec des pompes OCTOPUS naviguent partout dans le 
monde. 

modèle A B C V débit p.max A moy. 
 mm mm mm  cm3/min bar (à 15%) 

1212 195 114 100 12 1200 70 7-8
1224 220 114 100 24 1200 70 3-4 
2012 220 114 100 12 2000 55 7-8
2024 220 114 100 24 2000 60 3-4 

CARACTÉRISTIQUES 

COMPARAISON POMPE OCTOPUS/ 
POMPE À ENGRENAGES 

€ Consommation électrique diminuée de moitié et pression hydraulique 
doublée par rapport aux pompes à engrenages ! On peut dire que les 
pompes OCTOPUS sont 3 fois plus efficaces que les pompes concurrentes 
à engrenages ! 

RÉFÉRENCES

désignation V débit réf. 
pompe réversible 12V  1.2l/min OC-AF121217141 
pompe réversible 24V 1.2l/min OC-AF122417141 
pompe réversible 12V  2.0l/min. OC-AF201217141 
pompe réversible 24V 2.0l/min. OC-AF202417141 

pompe réversible modèle 1212 
réf. AF1212HKSV 

interface de pilotage 

GROUPES DE PILOTAGE AUTOMATIQUE
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modèle course poussée course pour bateaux 

mm kg sec. A B C L m/ft 
1012LAM7 175 400 8 150 500 160 inf. 13.5m/45ft 

1212LAM12 300 400 14 250 711 292 inf. 18.0m/45ft 
1012LAR7 175 400 8 150 500 160 inf. 13.5m/45ft 

1212LAR12 300 400 14 250 711 292 inf. 18.0m/45ft 
2012LAR12 300 600 16 250 720 310 sup.18.0m/45ft 

dimensions 
mm 

RÉFÉRENCES ET CARACTÉRISTIQUES 

type V course réf. 
compact  12V 7••/175mm OC-AF1012LAM7 
compact  12V 12••/300mm OC-AF1212LAM12 
déporté 12V 7••/175mm OC-AF1012LAR7 
déporté 12V 12••/300mm OC-AF1212LAR12 
déporté 12V 12••/300mm OC-AF2012LAR12 
compact 24V 7••/175mm OC-AF1024LAM7 
compact 24V 12••/300mm OC-AF1224LAM12 
déporté 24V 7••/175mm OC-AF1024LAR7 
déporté 24V 12••/300mm OC-AF1224LAR12 
déporté  24V 12••/300mm OC-AF2024LAR12

VÉRINS LINÉAIRES HYDRAULIQUES 
€ Pour bateaux avec barre à drosse ou direction mécanique. 
€ Livrés complets, prêts à installer et circuits hydrauliques purgés. 
€ Incorporent les avantages des pompes réversibles OCTOPUS. 
€ Débit réglable. 

CENTRALES HYDRAULIQUES CRB 

€ Fonctionnement « heavy duty » pour vérins jusqu•à 3500cm3, en 
courant continu 12V/24V/32V  ou alternatif 110V/220V 50/60Hz 

€ Vanne de surpression réglable 
€ Références et caractéristiques : se renseigner 

CENTRALES HYDRAULIQUES CRA 
€ Pour vérins jusqu•à 1000cm3 
€ Modèles 12V/24V/32V avec débit 2l/min, 3l/min ou 4l/min. 
€ Faible consommation électrique : 150W en moyenne. 
€ Fonctionnement par 2 électro-vannes consommant 12W 

uniquement et pilotables directement  par l•électronique du 
pilote automatique, sans relais. 

€ Construction 100% étanche. 

type V débit réf. 
pompe CRA 12V 2l/min OC-AFCRA0212 
pompe CRA 12V 3l/min OC-AFCRA0312 
pompe CRA 12V 4l/min OC-AFCRA0412 
pompe CRA  24V 2l/min OC-AFCRA0224 
pompe CRA  24V 3l/min OC-AFCRA0324 
pompe CRA  24V 4l/min OC-AFCRA0424

vérin déporté 

Vérin compact 

GROUPES DE PILOTAGE AUTOMATIQUE
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CHAISE « ATLAS » 
Pour moteurs hors bord jusqu•au V6, y compris les 4T les plus 
lourds du marché.(300ch max.) 

€ 8 secondes de temps de manœuvre total. 

€ Unité hydraulique compacte et intégrée. 

€ Débattement longitudinal 250mm (autres valeurs disponibles : 

Chaise aluminium épaisseur 10mm en 2 parties.  
Déplacement vertical 100mm. Débattement longitudinal 150mm. 
Pour V6 200ch max. 

CHAISE  "HI JACKER" 

chaise mécanique Hi-Jacker : TH-JP-1A-DP 

CHAISE «PRO HI JACKER HP» 
Chaise aluminium ép.12.5mm.  
Déplacement vertical 100mm.  
Décalage longitudinal 6•• (150mm).  

TRIM &TILT CMC 
Pour moteurs hors bord sans système de relevage.  
Déplacement longitudinal 150mm.  
Trim 20°, trim & tilt 90° total. 

Pour moteur jusqu•à 35ch modèle PT-35  TH-52100
Pour moteur jusqu•à 130ch modèle PT-130 avec jauge  TH-13001
Pour moteur jusqu•à 130ch modèle PT-130 sans jauge TH-13002

Pour hors bord sauf Verado  TH-AHJ-10-DP
Pour hors bord Verado  TH-AHJ-10V-DP 
Jauge de position noir  TH-AHJGK-2-DP 
Jauge de position blanc TH-AHJGK-2W-DP

Pour tous V6 hors bord : TH-JP-6HP-DP 

PT-35 

PT-130 

CHAISES HORS BORD
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